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© Raumhdhe: 2.5 mab 1. OG, 3 mimEG, 3.5 m
im Tiefparterre und UG

@ Individuelle Innenraumgestaltung dank Stahlbe-
tonskelett, Flachdecken, Stitzen und stabilisie-

renden Liftschachtwénden

@  Fassade aus Mauverwerk und Beton,
Waérmedammung, hinterliftete Granitfassade

@ Warenlift
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@ 2-fach Isolierglas
@ Gegen Autobahn 3-fach Isolierglas

@ Automatisch gesteuerte Rafflamellenstoren

orum

West

Dort, wo Bern wdchst.

Wasser-Kithldeckensystem
nach neuestem Standard

Kontrollierte mechanische Liftung mit Deckensegel

Loftungs- und Kélteverteilung
mit einer Hybrid-Kihldecke

Oko-Fernwarme ab 2025,
Wérmeabgabe iiber Heizkérper
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@ @ Der Innenausbau erfolgt durch die Mieter:
IT-/ Elektroinstallationen, Verkabelung,
Bodenbelag, Teekiichen, raumliche Unterteilung.

©  Motorrad- und Veloabstellraum

@ Die Vermietung der Biiroflachen im Gebdude

@ Parkplatze Nord ist im Ist-Zustand vorgesehen. Der beste-

hende Mieterausbau kann ibernommen/
angepasst werden. Das Gebdude Nord verfigt
teilweise Gber eine minimale mechanische
Liftung (nordseitig), die Liftung erfolgt weitge-
hend iber die Fenster.




